
HINNAKIRI

Šamottplaadid (keskmine erikaal 2000kg/
m3, poorsus 20-25%)

Kaal Hind ilma KM Hind KM-ga Alus

400x200x15 (standard) 2,4 kg 3,02 3,64 1490.-
400x200x20 (standard) 3,2 kg 3,5 4,2 1260.-
400x200x30 (standard) 4,8 kg 4,5 5,4 1242.-
400x200x30 (sile) 4,9 5,88 1352.-
400x200x40 (sile) 6,4 kg 5,98 7,17 1118,-
400x200x40 (standard) 5,74 6,88 1169,-
Šamottplaat 600*500*50 (sile) 15 kg 33,1 39,72 1191.-

Lisaks on veel tellimisel plaate mõõduga 
(sile): 

Standard

400 x 300 x 20 130 x 130 x 23 
400x 300 x 25 300 x 150 x 30 
400 x 300 x 30 300 x 150 x 40 
400 x 300 x 40 400 x 200 x 15 
400 x 300 x 50 400 x 200 x 20 
500 x 200 x 20 400 x 200 x 25
500 x 200 x 30 400 x 200 x 30
500 x 200 x 40 400 x 200 x 40
500 x 250 x 20 400 x 300 x 25 
500 x 250 x 30 400 x 300 x 30
500 x 250 x 40 400 x 300 x 40
500 x 500 x 30 500 x 200 x 20
500 x 400 x 45 500 x 200 x 30
600 x 400 x 50 500 x 200 x 40 

600 x 300 x 30
Šamottkivi
250 x 124 x 64 (sile) 3,97 kg 2,49.- 2,99.- 807.-
250 x 124 x 50 (sile) 3,1 kg 2,08.- 2,5.- 902.-
250 x 124 x 64 (standard) 3,97 kg 2,85.- 721.-

Šamott kiirsegusegu Mott-Haftmörtel 
(1100 C°, 0-1.0 mm)

20 kg 40,- 48,-

Keraamiline koldelaepeegel 500*1000*40, 
300 kg/m3,      (1260 C°, EN 1094-7)

6 kg 68.- 81,6.-

Keraamiline kiudmatt/vill (kuni 900 C, 128 
kg/m3, 1*0,61,13 mm

jm 11,66.- 14.-

Potikivi sidumistraat 2.8 mm,  5 kg 
(kulu 1,2 kg u 100 potikivi)

49,91.- 59,9.-

Krohv ahjule, valge 20 kg  (0-1 mm) 33,25.- 39,9.-
Keraamiline tahmaluuk (glasuurimata) 130*130 mm 15.- 18.-
Keraamiline tahmaluuk (glasuurimata) Ǿ 130mm 15.- 18.-

Ahju kolle on UmweltPlus - UZ37 tüüpi kolle, mis tagab 
põlemisel kütteseadme kõrge kasuteguri ning on keskkon-
nasäästlik. Ahju nominaalvõimsus on 62,4 kW ning on pro-
jekteeritud ruumile, mille energiavajadus on 2.6 kW/h. 
Ahju maksimaalne puude kogus on 19,2 kg, minimaalne 
9,6 kg. Lõõri kogupikkus on 7200 mm ja on kooskõlas ki-
vikorstnaga ja kivikorstna energiavajadusega, tagamaks 
korstna suitsulõõri siseseina minimaalse temperatuuri 46 
C. Korstna kasulik kõrgus (korstnasse sisenemise punktist 
korstna tipuni) 6,2 meetrit. Ahju kasutegur on 84%. 

Kõik Tuli ja suits OÜ poolt ehitatavad ahjud vastavad ran-
getele EN15544 nõuetele.

Ahju kolle on UmweltPlus - UZ37 tüüpi kolle, mis tagab 
põlemisel kütteseadme kõrge kasuteguri ning on keskkon-
nasäästlik. Ahju nominaalvõimsus on 55,2 kW ning on pro-
jekteeritud ruumile, mille energiavajadus on 2,3 kW/h. 
Ahju maksimaalne puude kogus on 17 kg, minimaalne 8,5 
kg. Lõõri kogupikkus on 6400 mm ja on kooskõlas moodul 
korstnaga, mille diameeter on 200 mm ning korstna kasu-
lik kõrgus (korstnasse sisenemise punktist korstna tipuni) 
7 meetrit. Korstnasse sisenevate suitsugaaside tempera-
tuur on keskmiselt 167 C. Ahju kasutegur on 82%.  

Kõik Tuli ja suits OÜ poolt ehitatavad ahjud vastavad ran-
getele EN15544 nõuetele.

Kõrge kasuteguriga, kuid väikese ökoloogilise jalajäljega disainahi 
Ka sisaliku tee jätab ahjule jälje! Tuli jas suits OÜ on pühendunud kaasaegsete, funktsionaalsete, kõrge kasuteguri-
ga ja samas keskkonnasäästlike ahjude/pliitide/ kaminate ehitamisele.  Meile usaldatud ahju ehituega aitate kaasa 
meid ümbritseva keskkonna puhtamaks muutmisel.

Ahju koldes ning lõõristikus kasutame kvaliteetset ning vastupidavat Austria šamottmaterjali.  Kolde pikaajalise 
kestvuse tagamiseks kasutame spetsiaalset soonega nurga – ja koldeseina elemente.  Kõrgema kolde temperatuuri 
saavutamiseks kasutame keraamilist koldelae peeglit, mis ei neela soojust. Seega jääb koldes jahutavateks kül-
gedeks ainult  kaks külgmist seina ja uks (nn vanakooli ahjudel on kollet jahutavateks osadeks restiga kolde põhi, 
külgmised seinad, lagi ja uks).  Ukseks kasutame reeglina kvaliteetset topeltklaasiga ahju ust. Meie poolt ehitatava 
ja arvutatud ahju lõõri ristlõige ja lõõri seina paksus väheneb vastavalt suitsugaasi jahtumisele, mis tagab ühtlase 
soojusenergia eraldumise kogu lõõristiku osas. Kõik see on rangeks eelduseks, et oleks tagatud nii kõrge kasutegur 
kui ka keskkonnasäästlik põlemine.

Puhtale põlemisele ja kõrgele kasutegurile aitab kaasa meie poolt paigaldatav kütteautomaatika, mis vastvalt 
temperatuurile sulgeb järkjärgult põlemisõhu pealevoo. See välistab liigse liigõhu sattumise koldesse ning selle ja-
hutamise. Kütteautomaatikaga ahjule ei paigaldata siibrit, sest kütteautoamaatika õhuklapp sulgub hermeetiliselt 
ning välistab ahju jahtumise. Sellega olete ostnud endale iga kütmise korra kohta u 1,5 tundi vaba aega, sest Te ei 
pea enam sulgema siibrit ning tegelema puude segamisega kütmisprotsessi lõpus.

Antud ahju puhul kasutasime, meie heade sõprade, Saviukumaja  poolt toodetud toortelliseid, mille tootmiseks 
kulub 1-3 % enerigast, mida kasutatakse põletatud telliste tootmisel. Tellis on hea soojussalvestusega ning on lihtne 
töödelda. 90% väliskesta tellistest olen löönud käsitsi mõõtu ning ei tarbinud lõikamiseks elektrit!  Telliste seguks 
kasutasin Saviukumaja ökoloogiliselt puhast savisegu, mis ei sisalda tsementi ning on samas ka hea kätele.  Ahju 
viimistlesin savikrohviga, millele lisasin meie Eestimaist kuivatatud rukkilille. Sisalik on värvitud loodusliku kaseiin-
värviga, millesse segasin hennat, rohelist mulda jne.

SKULPTUURAHI SINU KODUS

 62,4 kW  55,2 kW



Tuli ja suits OÜ
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Keskonnasäästlike ahjude, pliitide projekteerimine ja ehitus
Vastavus EN 15544 (ahjud), ÖNORM B8310 (pliidid), EN13384-1 (korstnad)

AHJU ARVUTAMINE 
VASTAVALT EN 15544

PROJEKTIANDMED: 	

Projekti number: 	  

Kuupäev: 05.04.2015 	

Fail: 	

Nimi: 	

Maamessi eri 	

Tellija: 		

Aadress: 

Asukoht: 

Korsten: 	

Korsna kasulik kõrgus: 5,0 m 

Põlemiskolle:
Tüüp: Tavaline põlemiskolle (alaline) 
Põhja pindala: 1600 cm² 
Gaasipilu ristlõige: 11  cm² 
h = 55 cm 
a = 40 cm 
b = 40 cm 

Arvutustulemused:
Kütuse põlemine:8,6 kg/h 
õhuhulk: 0,031 m³/s 
Heitgaasi vool: 0,039 kg/s
Minimaalne lõõri pikkus: 4,30 m 
Lõõri pikkus: 5,33 m 

Korstnalõõri sisetemperatuur: 91 °C
Korstnast väljuva gaasi temperatuur: 148 °C 

Kasutegur: 82 % 
Rõhuvahe: 0,25 Pa

Tehnilised andmed: 
Küttevõimsus: 3,0 kW
Salvestusaeg: 12 tundi
max. Puude kogus: 11,1 kg
min. Puude kogus: 5,5 kg
Lõõri pikkus = 5,33 m
Isokern moodul  d160

TEHNILISED ANDMED

Võimsus 3,0 kW Salvestusaeg: 12 tundi 
Kõrgus merepinnast: 50 m 
Maksimaalne puude kogus: 11,1 kg 
Minimaalne puude kogus: 5,5 kg

Sisu: 
• T - nurgaelement soonega 26 tk
• 300 mm soonega element 18 tk
• 500 mm soonega element 1 tk
• 500x600x50 šamottplaat 2 tk
• Šamott tellis 50x124x250 20 tk
• Šamottplaat 400x200x40 7 tk
• Šamottplaat 400x200x30 70 tk
• Šamottplaat 400x200x20 10
• Uks Schmid G 490x505, klaasi mõõt 300x270
• Keraamiline koldelaepeegel ( EN 1094-7, 
	 temp.taluvus 1260 C°
• Šamoti kiirsegu fiibriga 20 kg
• Võimalik ühendada korstnaga pealt, küljelt ja tagant
• Võimalik ehitada vaheseina sisse
• Sobib kuni 60 rm ruumi kütmiseks

MAAMESSI ERIPAKKUMINE

Korsten: (ei sisaldu hinnas)

• Schiedel Isokern moodul korsten
• kasuliku kõrgusega: 5,0 m, diameeter 16,0 cm

Korstna siseseina temperatuur 91°C (välistab 
kastepunkti tekke korstnasse)
Korstnasse sisenev temperatuur: 148 °C
Kasutegur: 82 % 
Rõhu erinevus: 0,25  Pa

Maamessi hind: 3000.-
Kütteautomaatika 399.-

* Hindadele lisandub käibemaks

• Kõrge kasutegur - alates 80 %
• Kasutame ainult kvaliteetseid šamott ja väliskesta materjale
• Kõrge temperatuuriga puhas põlemine 
• Ühtlane sooja eraldumine kogu lõõristiku pikkuses
• Madal saaste tase ehk puhtam õhk meile kõigile!
• Ühendame disaini ja funktsionaalsuse
• Arvutatud lõõristik moodustab korstnaga tervikliku süsteemi ehk välistame kastepunkti tekkimise 		
	 korstnasse
• Garantii
• Usaldusväärne dokumentatsioon

TULI JA SUITS OÜ POOLT 
EHITATUD AHJUDE EELISED

Ahju lõõristik on  arvutatud spetsiaalse programmiga, lõõristik arvutatakse ümber kliendi 
olemasoleva või ehitatava korstna füüsikalisi parameetreid arvestades, 

ahju sisu ja kesta valmimisaeg orienteeruvalt 5 tööpäeva.


